
DESCRIPTIF

L e s  d e m i - c o n s o l e s  
aluminium standard pour 

v é r i n s  p n e u m a t i q u e s  
pe rme t ten t  l a  f i xa t i on  e t  
l’articulation de ces vérins quelle 
que soit leur articulation (en tête 
ou en pied).

Les modèles présentés sur ce 
document concernent les vérins 
de diamètre 63 et 80 mm.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OPTION(S)

MATIÈRE(S) PRINCIPALE(S)

FIXATION DE LA CONSOLE (mm) Ø 7 mm

ÉPAISSEUR (mm) 2,5 mm

Aluminium

Référence

CONS6380

FICHE TECHNIQUE n°

indice A

T 23034

ACCESSOIRES

TYPE 00

ALIMENTATION EN TÊTE - VERROUILLAGE EN TÊTE ET EN PIED
ALIMENTATION EN TÊTE - VERROUILLAGE EN TÊTE ET EN PIED

VÉRINS PNEUMATIQUES Ø 32 mm - DOUBLE EFFET

Téléphone : 01 48 60 15 53  -  Télécopie : 01 48 60 26 70
E-mail : contact@jofo.fr  -  Site internet : http://www.jofo.fr

ZA Central Parc - 7, allée du Sanglier
93421 VILLEPINTE CEDEX

Cotes en mm.

FIXATION DU VÉRIN (mm) Ø 18,2 mm

DEMI-CONSOLES ALUMINIUM STANDARD
POUR VÉRINS PNEUMATIQUES Ø 63 et 80 mm
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Consoles et équerres de fixation.
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Raccords tournants (Alimentation et articulation du vérin).

Joints d’étanchéités des raccords tournants.

Console aluminium.

Vérin pneumatique.

Légende
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Référence

CONS6380

FICHE TECHNIQUE n°

indice A

T 23034
DEMI-CONSOLES ALUMINIUM STANDARD

POUR VÉRINS PNEUMATIQUES Ø 63 et 80 mm

MONTAGE DU VÉRIN PNEUMATIQUE SUR LA CONSOLE

EXEMPLE DE MISE EN SITUATION

FIXATION EN PIED FIXATION EN TÊTE 


	1: Recto couleur
	2: Verso couleur

