
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE(S) PRINCIPALE(S) Aluminium, Perbunan, Acier zingué

Un contacteur électro-
pneumatique permet de 

convertir une information 
pneumatique en information 
électrique.
Il permet par exemple, en cas 
d’incendie, d’arrêter des appareils 
(climatisations par exemple) qui 
risquent de faciliter la propagation 
du sinistre dans les locaux, de 
commander des voyants qui 
indiquent l ’état du réseau 
pneumatique.
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ACCESSOIRES

CONTACTEUR ÉLECTRO-PNEUMATIQUE

Téléphone : 01 48 60 15 53  -  Télécopie : 01 48 60 26 70
E-mail : contact@jofo.fr  -  Site internet : http://www.jofo.fr

ZA Central Parc - 7, allée du Sanglier
93421 VILLEPINTE CEDEX

OPTION(S)

Cotes en mm.

Référence

Vis de réglage de
la pression d’entrée

48.5

4087

ÉNERGIE

POUVOIR DE COUPURE

INDICE DE PROTECTION

TARAGE (bar)

PRESSION MAXIMUM (bar)

RÉGLAGE USINE DE LA PRESSION D’ENTRÉE (bar)

TEMPÉRATURE D’UTILISATION

RACCORD DU TUBE (mm)

- Air comprimé filtré à 40µ (air sec sans huile)

5 A, 250 V, AC 1

IP 54

60 bar

5 bar

-20°C à +85°C

Ø 6

3 à 12 bar

- CO  ou gaz inerte2

Entrée pneumatique

Contacteur électrique

Câble électrique

1
2



Téléphone : 01 48 60 15 53  -  Télécopie : 01 48 60 26 70
E-mail : contact@jofo.fr  -  Site internet : http://www.jofo.fr
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Référence

3

TERRE

1 2

BORNIER DE RACCORDEMENT

Réseau
Fermeture

Réseau
Ouverture DENFC*

Contacteur
Électro-pneumatique

Poste de commande pneumatique
CO  ou air comprimé2

{Report info électrique
         NO ou NF

EXEMPLES D’UTILISATION DU CONTACTEUR LECTRO-PNEUMATIQUEÉ

UTILISATION DU CONTACTEUR POUR
SIGNALER L’ÉTAT DU RÉSEAU OUVERTURE

UTILISATION DU CONTACTEUR POUR DONNER
UN ORDRE DE FERMETURE EN CAS DE BAISSE DE PRESSION

D’ALIMENTATION DU COMPRESSEUR

DENFC*

Ouvert

F
e
rm

é

0

5 10

15

16
bar

Ouverture Fermeture 

Air
comprimé

CONTACTEUR LECTRO-PNEUMATIQUE INTÉGRÉ SUR RÉSEAU É CONTACTEUR LECTRO-PNEUMATIQUE INTÉGRÉ DANS L’ARMOIRE
PNEUMATIQUE MONO-TUBE OU BI-TUBE 
É

1

32

1

32

ETAT DU CONTACT HORS PRESSION ETAT DU CONTACT SOUS PRESSION
TARAGE USINE

5 Bar

ENTRÉE PNEUMATIQUE 

P P
Le tarage de la pression

de déclenchement du contact
est réglable de 3 et 12 bar


	1: Recto couleur
	2: Verso Couleur

